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  [bookmark: product][image: mark] 形番検索製品形番から製品を探します。
形番の全部または一部を入力してください。
検索
[bookmark: alphabet][image: mark] アルファベット別検索製品シリーズ名をアルファベット順に並べています。
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[bookmark: category][image: mark] カテゴリ検索製品カテゴリーから製品を探します。
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①圧着コネクタ(基板用嵌合タイプ)
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②圧着コネクタ(基板用直付けタイプ)
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③圧接コネクタ(基板用嵌合タイプ）
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④圧接コネクタ(基板用直付けタイプ）
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⑤基板対基板コネクタ(嵌合タイプ)
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⑥カードエッジコネクタ
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⑦FFC/FPC用コネクタ
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⑧フラットケーブル用コネクタ
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⑨カード用コネクタ
          

        
	
          
            [image: ]
            
⑩同軸コネクタ
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⑪インターフェース用コネクタ
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⑫中継用コネクタ
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⑬自動車用コネクタ
          

        	
          
            [image: ]
            
⑭連続端子
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⑮端子台式コネクタ
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⑯その他コネクタ　(ヘッダーを含む)
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⑰圧着端子類
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      ・汎用圧着端子
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・汎用圧着接続子
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・JR(車両)/防衛庁用圧着端子
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      ・JR(車両)用圧着接続子
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・タワミ導体
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⑱工具/機械
          

        


[bookmark: feature][image: mark] 特長検索製品の特長から製品を探します。
	
            ①低背
            
          	
            ②ロック付き
            
          	
            ③省スペース
            
          	
            ④防水
            
          	
            ⑤大電流
            
          	
            ⑥多極ずれ吸収
            
          
	
            ⑦つば付FPC対応
            
          	
            ⑧高電圧
            
          	
            ⑨慣性ロック付き
            
          	
            ⑩LED照明用
            
          	
            ⑪高速伝送対応
            
          	
            ⑫シーケンス構造
            
          


[image: mark] 圧着端子原寸大検索圧着端子の原寸大イラストから製品を探します。
    [bookmark: new_product]
    [image: ] 新製品リリース情報＆先行情報

    
      [image: mark] 2024/02/14    JFA-B をリリース[image: ]

            FA、重電、鉄道業界、その他一般産業機器向けの信号及び、電源の1:2 分岐に適したコネクタ
・幅広い電線(AWG#28 ~ AWG#14)に対応
・誤嵌合防止用のキーイング付
・JFAコネクタJ300シリーズのコンタクトを流用
[image: mark] 2024/01/23    ULH 電気的CPAタイプ をリリース[image: ]

            車載規格USCAR-2, LV214を満たす性能を備えながら、電線圧着仕様として世界最小クラスのコネクタ高さ3.5mmを実現した、表面実装型コネクタ。
電気的CPAタイプは電気回路による不完全かん合検知機能も付与することで、今までにない接続信頼性を提供。
[image: mark] 2024/01/23    ULH ライトアングルタイプ をリリース[image: ]

            車載規格USCAR-2, LV214を満たす性能を備えながら、電線圧着仕様として世界最小クラスのコネクタ高さ3.5mmを実現した、表面実装型コネクタ。
[image: mark] 2023/12/26    PJD をリリース[image: ]

            機器組立ラインでの作業性向上を図った低挿入力の2.0mmピッチ2 列のロック付き基板対電線接続用コネクタです。ベース付ポストに設定したグランド極と信号極/電源極とで有効嵌合長を違えることにより、2.4mmの嵌合位相差を設けました。これにより、ソケットとの確実なシーケンス挿抜が可能となり、機器回路の安全性を向上させることができます。
[image: mark] 2023/11/01    BSS をリリース[image: ]

            表面実装タイプの2 次電源用コネクタです。
3.0mm ピッチで、AWG#18/7A の高電流に対応しています。
・2 列配置
・吸着スペースの確保 ( 吸着テープ不要 )
・キーイング対応(4,6極)【Aタイプ/Bタイプ】
・慣性ロック構造
[image: mark] 2023/11/01    RHU をリリース[image: ]

            自動車向け0.64mmターミナルと2.8mmターミナルの非防水ハイブリッドコネクタ
[image: mark] 2023/11/01    PAMU をリリース[image: ]

            自動車と民生をミックスしたMU(マルチユース)コネクタとして自動車/民生の幅広い分野に対応
[image: mark] 2023/09/08    ASU (基板対電線、アングルタイプ) をリリース[image: ]

            HMI機器、ETC車載器、ナビゲーション等の車載機器に最適な小型高速伝送用コネクタです。
表面実装(SMT)対応品。
[image: mark] 2023/09/08    ASU (電線対電線) をリリース[image: ]

            HMI機器、ETC車載器、ナビゲーション等の車載機器に最適な小型高速伝送用コネクタです。
[image: mark] 2023/09/08    UBC(USB3.2 Type-C 防水用) をリリース[image: ]

            USB Type-C に準拠した防水性能を有したインターフェイスコネクタで JIS C 9020保護等級8(水中形) の防水性能を有しています。
※JIS C 9020 保護等級8(水中形):水深2m に1 時間放置。最大100W の電力供給が可能で、プラグの表裏を気にせず挿入可能なリバーシブル構造です。
リセプタクルはデータ伝送速度が最大20Gbps の伝送が可能なUSB3.2準拠品です。
・ 防水タイプ
・ 挿抜回数10,000 回の耐久性
・ 筐体内省スペース化
・ コンタクトリードは2 列SMT タイプ
・ ハロゲンフリー対応
[image: mark] 2023/05/10    JFA-VL をリリース[image: ]

            多数の回路を集約化できるFA、重電、鉄道業界、その他一般産業機器向けの信号・電気回路用コネクタ。
5.6mm、6.5mm、6.7mmピッチの3種類を用意。
[image: mark] 2023/05/10    AYU2T をリリース[image: ]

            20GHzまでの高周波帯域に対応したアンテナ用小型同軸コネクタです。
[image: mark] 2023/04/05    UBC(USB2.0 TypeC) をリリース[image: ]

            USB Type-C に準拠したインターフェイスコネクタで、最大 100W の電力供給が可能です。
リセプタクルはデータ伝送速度が最大480Mbps の伝送が可能な 16 ピン仕様です。プラグの表裏を気にせず挿入可能なリバーシブル構造です。
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        [image: mark]         プロダクトガイド
      

      
        [image: mark]         カテゴリ別PDFファイル
        製品カテゴリごとにカタログのPDFファイルを一括ダウンロードできます。

      

      
        [image: mark]         海外規格登録状況一覧 [image: ]
      

      
        [image: mark] 圧着端子各社形番対照表
        
          裸圧着端子

          ①丸形端子(R形)[image: ]
          ②二ツ穴端子(RD形)[image: ]
          ③角先開形端子(A形)[image: ]
          ④低圧開閉器用端子[image: ]
          ⑤銅管端子(一ツ穴)[image: ]
          

          裸圧着スリーブ

          ⑥重ね合わせスリーブ(P形)[image: ]
          ⑦突き合わせスリーブ(B形)[image: ]
        

      

      
        [image: mark] 手動工具/圧着機器一覧
        
          圧着端子,圧着接続子[image: ]
          コネクタ,連続端子[image: ]
          圧接機器[image: ]
        

      

      
        [image: mark]         圧着端子工具動画
        
          圧着端子工具の取り扱いについての動画です。

          ①電動油圧式工具 BCT-8150

          ②空気圧式工具 YA-2A
        

      

      
        [image: mark]         JST圧着端子の圧着テクノロジー [image: ]
      

      
        [image: mark]         JST圧着端子/圧着接続子の特長 [image: ]
      

      
        [image: mark]         JST圧着端子引張強度/許容電流の参考値 [image: ]
      

      
        [image: mark]         紛争鉱物に関する対応方針 [image: ]
      

      
        [image: mark]         ご使用上の注意事項
        当社のコネクタ/圧着端子等製品をご使用上の一般的な注意事項を記載しています。

      


      ※ 製品改良等のため、カタログについては予告なく内容変更することがありますのでご了承願います。    
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              [image: mark] 2019/02/01、RoHS2対応日程の変更のお知らせ

        
          RoHS2未対応製品の製造切替えは、当初の2019年3月から2019年7月へ延期します。
          
            

              
                ・JFAコネクタのメタルシェルシリーズを構成するラバー部品
              

              
                ・WPKコネクタを構成するラバー部品
              

              なお、上記以外は、RoHS2対応品への製造切替えをすでに完了しており、また、

              カタログに於ける〝RoHS対応品〟の記述も〝RoHS2対応品〟に順次変更中です。
          

        

      
        [image: mark] 2018/10/19、RoHS2対応について

        
          当社のコネクタ/圧着端子等製品は、下記を除き、RoHS2 に対応しています。

          なお、下記については2019年3月末までにRoHS2対応製品へ順次製造切替えします。

          また、各製品カタログの〝RoHS対応品〟の記述も〝RoHS2対応品〟に順次変更します。

          
            <現時点のRoHS2未対応製品>

            
              ・ビニル絶縁付端子/接続子の一部製品

              ※RoHS2対応製品には製品ラベルの形番末尾に識別記号として〝K〟を表示します。

            

            
              ・JFAコネクタのメタルシェルシリーズ、J1700/2700/3700シリーズ(含:Sタイプ)、

              および J1700M/2700M/3700Mシリーズの一部構成部品
            

            
              ・WPKコネクタの一部構成部品
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