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FUN CONNECTOR
1.0mmピッチプリント基板用コネクタ／FFC用 1.0mmピッチ 

1.0ｍｍピッチＦＦＣに対応した、ＦＦＣ導体部を基板へ直接
はんだ付けできるボードインタイプコネクタです。

■特長

●狭ピッチ化を実現
FUコネクタ（1.25ｍｍピッチ）の機構を継承し、ボードインタイプ
コネクタの狭ピッチ化（1.0ｍｍピッチ）を実現しました。

●ローコスト化
FFC導体部へのコンタクトを設けずにハウジング単体のみでＦFCを
直接基板へ配線することで、ローコスト化を実現しました。

■一般仕様
●使用温度範囲：－25℃～＋85℃（通電時の温度上昇値を含む）
●適用FFC：導体ピッチ／1.0mm

導体幅／0.6mm

接触部厚さ／0.10±0.05mm

●適合プリント基板厚さ：1.6mm

※ご使用に際しては、巻頭の「端子・コネクタ」のご使用上の注意事項を参照
ください。
※詳細は弊社までお問い合わせください。
※RoHS対応品を掲載しています。
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FUN CONNECTOR

■コネクタ

13 13FUN-B-SV 1,000

極数 形　番 

材　質 

ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル（白） 

個数 
／箱 

1×（極数＋1） ±0.12

1×（極数－1） ±0.11.0±0.15

1.0±0.1 0.6±0.1
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0.28±0.05
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導体 

■FFCリード部寸法
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■基板レイアウト
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■組立レイアウト

コネクタ装着 

ライン実装 
（はんだ付け） 

FFC挿入 

■装着手順
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●RoHS対応品




