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　コネクタ

RC CONNECTOR
2.54mmピッチ／1.27mmピッチフラットケーブル用／圧接・基板直付けタイプ

JST

20P

■特長
・ロープロファイル
   基板実装高さ6.8mm､奥行き6.54mmのロープロファイル
　で小型省スペースなボードインタイプの圧接コネクタです｡
　はんだ付け部の配列は 2.54mmピッチグリッドですので、
　高密度な基板パターン設計が可能です｡

・2 種類のめっき仕様
   本製品には金めっき仕様品とすずめっき仕様品があります
　ので用途に応じてお選びください。

1.27mmピッチフラットケーブルに対応したボード
インタイプの圧接コネクタです｡

■登録規格
  :Recognized E 60389
  :Certified LR 20812

■一般仕様
・定格電流：1.0A　AC/DC
・定格電圧：300V　AC/DC
・使用温度範囲：-55℃ ～ +105℃
                       （通電時の温度上昇値を含む）
・絶縁抵抗：5,000MΩ以上
・耐電圧： AC 500V を 5秒間印加にて絶縁破壊のなきこと
・適用電線：AWG#28、1.27mmピッチフラットケーブル
・適合プリント基板厚さ：1.6mm

※ ご使用に際しては、弊社ウェブサイト(製品情報ページの技術
　資料末項)に記載のご使用上の注意事項を参照ください。
※RoHS2 対応品を掲載しています。
※寸法の単位には mm を採用しています。
※ 詳細は弊社までお問い合わせください。

®

注） 本製品はラベルに (LF)(SN) を表示します。
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寸　法 (mm)形　　　番
金めっき仕様品 A

極数
Bすずめっき仕様品

個数／箱

材　料・表面処理等

10
14
20
26
34
40
50

RC-D10
RC-D14
－
－

RC-D34
RC-D40
RC-D50

RC-D10-290
－

RC-D20-290
RC-D26-290
RC-D34-290

－
RC-D50-290

10.16
15.24
22.86
30.48
40.64
48.26
60.96

19.16
24.24
31.86
39.48
49.64
57.26
69.96

400
200
200
200
100
100
100

・金めっき仕様品
　　コンタクト：銅合金
                        ニッケル下地付き部分金めっき（圧接部）
                        ニッケル下地付き部分すずめっき（はんだ付け部）
      ベースハウジング、カバーハウジング：熱可塑性樹脂、UL94V-0、黒
・すずめっき仕様品
　　コンタクト：銅合金
                        銅下地付きすずめっき
      ベースハウジング、カバーハウジング：熱可塑性樹脂、UL94V-0、黒
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RC CONNECTOR

注 1） 基板レイアウトはコネクタ装着側から見た図です。
    2） 基板穴ピッチの公差は± 0.05 で累積しないこと。
　 3）  基板穴径は基板の種類 ､穴あけ方法などによって異なります ｡ 

上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください ｡

RCコネクタには ､つぎの仕様の各社のフラットケーブルを使用することが
できます ｡詳細は弊社までお問い合わせください ｡
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コネクタ外形

　基板レイアウト・組立レイアウト

　適用電線

導　　　  体

絶　 縁　 体

AWG#28撚線
　　 構成：7本／φ0.127mm
　　 材料、表面処理：すずめっき付き軟銅線

軟質塩化ビニル

AWG#28単線
　　 構成：φ0.32mm
　　 材料、表面処理：すずめっき付き軟銅線

寸法公差 (mm)
心　数 (n)

P (両端導体間) W (全幅)
10 ～ 14

20 ～ 26

34 ～ 50

±0.18

±0.28

±0.38

±0.3

±0.3

±0.3

絶縁体

0.
9

1.27±0.05（ピッチ）

1.27×（n－1）＝P

導体

1.27×n＝W


